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Monitoreo de Cromo Hexavalente en Barrio Logan

Resultados del Monitoreo y Analisis Preliminar
Para el Periodo de Monitoreo del 5 al 22 de febrero, 2002

El Distrito del Control de la Contaminacion del Aire de San Diego (SDAPCD, siglas en ingles) y
El Consejo de Recursos Atmosféricos de California (ARB, siglas en ingles) estan conduciendo
un monitoreo intensivo de cromo hexavalente en seis sitios especificos en Barrio Logan. En
diciembre del 2001, el monitoreo de cromo hexavalente llevado a cabo en seis localidades
mostré concentraciones inesperadamente elevadas de cromo hexavalente. Ahora se esta
llevando acabo un monitoreo adicional y una inspeccion de la eficacia de los controles de
contaminacion del aire para determinar si los niveles elevados de cromo hexavalente
detectados en el monitoreo inicial cerca de los galvanizadoras de cromo de Master Plating y
Carlson & Beauloye continua, y para asistir en la identificacion de la fuente de este
contaminante. Este esfuerzo incluye el monitoreo del aire ambiental (externo), la inspeccion del
equipo de control de contaminacién de uno de los galvanizadoras de cromo, y el monitoreo
selectivo del aire adentro de ambas industrias. La informacién contenida en este reporte les
proveera un resume de los resultados obtenidos durante el periodo del 5 al 22 de febrero,
2002. Los niveles de la calidad del aire y las operaciones de estas fuentes contintian siendo
monitoreados.

RESULTADOS DEL MONITOREO

Resultados del Monitoreo Ambiental del Aire

Desde el 5 al 22 de febrero, 2002, el aire externo fue monitoreado en las mismas seis
localidades donde muestras de 24 horas fueron obtenidas en diciembre del 2001 (incluyendo
una localidad con dos monitores con el propdsito de asegurar la calidad de las muestras).
Cinco monitores adicionales del aire estaban siendo usados para monitorear el interior de estas
fuentes industriales y estas muestras fueron de 12 horas. La Tabla 1 contiene las
concentraciones promedias y la maxima concentracion medida para cada muestra de 24 horas
para las seis localidades para ambos periodos de monitoreo, diciembre 2001y 5 al 22 de
febrero, 2002.

Un total de 124 (de 24 horas) muestras fuera analizadas para el periodo de monitoreo en
febrero. De esos, 85 muestras (69 %) tuvieron valores debajo del nivel de deteccion (LOD)y
39 muestras (31 %) tuvieron concentraciones por encima del LOD. EI LOD es el nivel mas bajo
que el cromo hexavalente puede ser medido con exactitud en el aire. La concentracion
promedia para las 124 muestras fue de 0.22 nanogramo por el metro cubico (ng/m3), con
promedios en cada localidad variando entre 0.14 ng/m3 a 0.60 ng/m3. Estas medidas estaban
considerablemente mas bajas que las observadas en diciembre.
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Tabla 1
Resumen de los Resultados del Monitoreo Ambiental del Aire
(24-Hora Muestras)

Localidad del Monitor 3 al 17 de diciembre, 2001 5 al 22 de febrero, 2002
Cromo Cromo Hexavalente
Nu. de Hexavalente Nu. de 3\ 1
3\ 1 (ng/m°)
muestra (ng/m?) muestra )
. Promedio
s Promedio s Méxi
. aximo
Maximo
Sitio 1 (entremedio de las fuentes 13 1.44 9.3 18 0.60 3.6
galvanizadoras)
Sitio 2 ( sitio vacio) 13 0.37 3.6 18 0.16 0.4
Sitio 2c (duplicado en sitio vacio) 11 0.38 3.2 18 0.14 0.4
Sitio 3 (al otro lado de la calle) 12 0.84 7.9 18 0.15 0.6
Sitio 4 (al otro lado de la calle) 13 0.62 4.8 18 0.16 0.4
Sitio 5 (callején de atraz) 13 2.78 22.0 18 0.19 0.8
Sitio 6 (Apt. Mercado 12 0.24 1.0 16 0.14 0.4
estacionamiento)
Promedio de todos las muestras® 0.98 0.22
Promedio del riesgo a cancer® para 147 33
todos las localidades

! Nanogramos por el metro cubico

?Muestras medidas debajo del nivel de deteccién (LOD, siglas en ingles), es la practica de asumir que
los niveles de polucién son un-medio del LOD. Para cromo hexavalente, este nivel es 0.1 nanogramos
por metro cubico.

*El riesgo a cancer estimado representa la posibilidad de que una persona pueda desarrollar cancer
asumiendo que una persona esta continuamente expuesta al las concentraciones promedias durante
una vida de 70 afos.

El Riesgo Estimado del Potencial de Cancer para las Concentraciones Ambientales
Medidas

Las estimaciones del riesgo potencial presentadas aqui se basan en datos muy limitados
(aproximadamente por un periodo de dos semanas) y pueda que no representen correctamente
la concentracion promedia anual que se utiliza normalmente para estimar el riesgo de cancer.
Ademas, la concentracion de téxicos del aire es tipicamente mas elevada durante los meses de
invierno cuando el aire es mas estable. Por eso es probable que el riesgo estimado del
monitoreo llevado a cabo durante el invierno sea mas alto que el riesgo estimado usando un
afio de datos completos.

La estimacion de la oportunidad de desarrollar cancer al ser expuesto a una concentracion
promedia de todas las muestras de 24 horas del monitoreo echo en febrero seria de 33 en un
millén y para el monitoreo individual echo en cada localidad el promedio varia entre 21 en un
millén a 90 en un millén. En comparacion, la oportunidad estimada de desarrollar cancer al ser
expuesto durante toda una vida a la concentracién promedio de todos los muestras
recolectadas en diciembre, 2001 fueron 147 en un millén y para el monitoreo individual echo en
cada localidad el promedio varia entre 36 en un millén a 418 en un millén. Las oportunidades
estimadas de desarrollar cancer se basan en la suposicion que una persona esta
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continuamente expuesta a los niveles monitoreados de cromo hexavalente durante toda una
vida (24 horas al dia durante 70 afios). Cuando se calculan las concentraciones promedias de
las cuales las estimaciones de riesgo estan derivadas, es la practica usar un-medio del LOD
cuando las muestra detectada estan debajo del LOD.

Prueba de los Controles de Contaminacion del Aire para la fuente emisora de Carlson &
Beauloye

Las estacas de escape con equipo de control de contaminacion del aire fueron inspeccionadas
en Carlson & Beauloye el 11 y 12 de febrero. Esta inspeccion se llama "prueba de controles”.
Los resultados de la prueba de controles demostré que todas las muestras estaban debajo del
nivel detectable (LOD). Estos resultados comprueban que el equipo de control de Carlson &
Beauloye estaba funcionando eficazmente y estaban de acuerdo con leyes de control de
contaminacion del aire durante el tiempo de la prueba.

La "pruebas de control" no fue echa en Master Plating porque esta industria no esta obligada a
tener el mismo tipo de equipo de control como Carlson & Beauloye debido a la naturaleza del
tipo de sus operaciones y no tiene estacas. La ausencia de una estaca de escape para la
salida los gases en Master Plating hizo el mismo tipo de prueba impractico. En lugar de eso, el
aire interior fue monitoreado en Master Plating cerca del ventilador extractor donde uno espera
que las emisiones van a salir del edificio. Estos resultados son discutidos subsecuentemente.

Resultados del Monitoreo del Aire en el Interior de Master Plating y de Carlson &
Beauloye

Durante el 5 al 22 de febrero, 2002, el aire en el interior de Master Plating y de Carlson &
Beauloye también fue monitoreado como parte de la evaluacion de las emisiones adentro de
estos edificios. Un total de nueve muestras fueron tomados en Master Plating y cuatro
muestras fueron tomadas en Carlson & Beauloye. Todas las 13 muestras tuvieron
concentraciones por encima del LOD. Un resumen de estos resultados se encuentran en
Tabla 2.

Tabla 2
Resumen de los Resultados del Monitoreo en el Interior de las Fuentes
Master Plating Carlson & Beauloye
Numero de Muestras 9 4
Concentracién mas Baja 6.0 ng/m’ 12.0 ng/m®
Concentracién mas Alta 521.0 ng/m® 30.0 ng/m®
Concentraciéon Promedia 271.0 ng/m® 21.75 ng/m®

Mientras las concentraciones presentadas en la tabla 2 serian consideradas altas si estas
hubiesen sido medidas afuera, estas se encuentran muy por debajo de las normas establecidas
por California Occupational Safety and Health Administration. Estas normas estan disefiadas a
proteger a los trabajadores a exposiciones de corto plazo a cromo hexavalente. Porque hay
dilucién rapida del aire saliendo los edificios, niveles interiores usualmente no afectaran
concentraciones externas a menos que estas sean sustancialmente mas altas que los niveles
externos. Las concentraciones interiores de cromo hexavalente monitoreado en Carlson &
Beauloye parecen ser lo suficientemente bajos para ser un contribuyente significante a los
niveles ambientales cercanos. Ademas, el aire interior en Carlson & Beauloye esta bajo
presion negativa; esto significa que el aire de afuera esta siendo aspirado al edificio. Es
probable que el aire contaminado en el interior esta siendo dirigido a través del sistema de
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control antes de ser echado al aire exterior. Sin embargo, es razonable asumir que las
concentraciones de cromo hexavalente medido en el interior de Master Plating cerca del
ventilador extractor podrian influenciar las concentraciones externas que fueron medidas en los
sitios mas cercanos a esta fuente galvanizadora.

El ANALISIS PRELIMINAR

El personal técnico de SDAPCD y ARB condujeron una variedad de analisis con los datos
preliminares para determinar si un patron de emisiones podria ser determinado, y, si es asi,
ligarlo a los resultados del monitoreo ambiental. A continuacion, los analisis estan explicados.

Observaciones en Relacion a las Concentraciones Ambientales (Externas)

El sitio de monitoreo donde se midio las concentraciones externas mas altas y se detecto con
un porcentaje mayor de duracién de exposicion de cromo hexavalente fue Sitio 1 (entre las dos
fuentes galvanizadoras) y en sitio 5 (el callejon detras de las fuentes). Ademas, las
concentraciones mas altas fueron usualmente medidas al termino de la semana, cuando ambos
Master Plating y Carlson & Beauloye estaban activamente galvanizando (enchapando). Master
Plating usualmente conduce sus enchapados los miércoles, jueves, y viernes; mientras Carlson
& Beauloye normalmente enchapa cada dia de trabajo en la semana, inclusive en la noche.

Analisis meteorolégico

Los datos meteorolégicos también fueron recolectados y analizados durante el mismo periodo
cuando se tomaron muestras ambientales de cromo hexavalente. En general, la estabilidad
atmosférica, la temperatura, y el viento afectan los niveles de contaminacion del aire. Durante
la mayoria de los dias cuando niveles elevados de cromo hexavalente fueron medidos, ambos
la presion atmosférica y la temperatura estaban altas, y el cielo estaba claro. Tales condiciones
meteoroldgicas hacen muy dificil que los contaminantes se dispersen rapidamente y se diluyan
en la atmodsfera. Esto sugiere que los niveles de cromo hexavalente observado serian
predominantemente influenciado por las fuentes industriales cercanas a los sitios de monitoreo
de aire.

Analisis de los Datos de la Prueba de Control

Como citado anteriormente, la prueba de control de las estacas de Carlson & Beauloye estaban
todos debajo de los niveles detectables. Esto no quiere decir que ningun cromo hexavalente
sea emitido, sin embargo, es improbable que las emisiones muy bajas de las estacas con los
equipos de control de Carlson & Beauloye contribuyan significativamente a las concentraciones
ambientales elevadas medidas en las localidades de monitoreo. Sin embargo, analisis
adicional se esta asiendo para asegurar que Carlson & Beauloye no esta contribuyendo a los
niveles ambientales medidos.

Encuesta para Encontrar Otras Fuentes Potenciales

En el 13 de febrero, 2002 el personal técnico del SDAPCD y ARB llevaron a cabo una
inspeccion a pie del barrio alrededor de los monitores. Algunas fuentes potenciales de cromo
hexavalente fueron encontradas, como el soldado del acero inoxidable. Sin embargo, ninguna
de estas fuentes emiten cromo hexavalente en forma regular o operan cerca o en una manera
que se espera que pueda afectar las concentraciones ambientales que fueron medidas.



INFERENCIAS PRELIMINARES

Los niveles elevados de cromo hexavalente medidos en este estudio de monitoreo son para
concernirse, si continuan sobre un periodo largo. Mientras no se espera ninguno impactos
inmediato a la salud, exposiciones de largo plazo deberian reducirse para disminuir el riesgo
potencial de desarrollar cancer.

e Los niveles de exposicion en febrero de cromo hexavalente fueron mucho mas bajos en
comparacion con los de diciembre. Esta reduccion puede ser el resultado de:
-El mejoramiento de la dispersién debido a las condiciones meteorolégicas
-Cambios en las emisiones de las fuentes industriales locales

o Las emisiones de Master Plating parecen ser un contribuyente significante a los niveles
ambientales elevados de cromo hexavalente medido por lo menos en el sitio ubicado entre
las dos industrias.

e La operacion correcta y el mantenimiento del sistema de control de emisiones y las buenas
practicas de limpieza fueron observados en Carlson & Beauloye. Analisis adicional se esta
llevando acabo para evaluar si Carlson & Beauloye esta contribuyendo a los niveles
ambientales elevados.

El SDAPCD y ARB continuaran monitoreando los niveles ambientales de calidad de aire, las
operaciones de estas industrias, y continuaran averiguando si hay otras fuentes que
potencialmente puedan contribuir a los niveles elevados del cromo hexavalente exterior.

Para mas informacion, por favor contacte:

El Distrito del Control de Contaminacion del Aire de San Diego
A la Oficina de Informacion Publica

(858) 650-4707



